
NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSÉE 100' - 0"

NIVEAU PLAFOND RDC 109' - 0"
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277 RUE SAINT-ZOTIQUE O.
MONTRÉAL, QC, H2V 1A4
info@labri.ca
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3/8" = 1'-0"

COUPE TRANSVERSALE

ALLEN FALLS

22" x 34" A-401

Résidentiel

VP

20-12

SÉBASTIEN PARADIS
MARYLÈNE OUELETTE
sebparadis@gmail.com
maryleneouellette@hotmail.com

514.922.2855
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RUE ALLEN, MORIN-HEIGHTS
LOT 48

FRANCIS MARTEL LABRECQUE

- CRÉER UNE PENTE DE 10% SUR 6'-0" AUTOUR DE LA MAISON POUR
ÉLOIGNER L'EAU DE LA FONDATION.

- INSTALLER DES MOULURES VENTILÉES DANS LE HAUT ET LE BAS
DES MURS POUR PERMETTRE LA VENTILATION DERRIÈRE LE
REVÊTEMENT DE BOIS.

- LES CLOISONS INTÉRIEURES SANS ÉTIQUETTE SONT DE TYPE C1

- L'ENTREPRENEUR DOIT RESPECTER LES RÈGLEMENTATIONS POUR
L'INSTALLATION D'UN CONDUIT D'ÉVACUATION DU RADON

- ENTRÉE ÉLECTRIQUE SOUS-TERRAINE

- LES AXES SONT ALIGNÉS AVEC LA FACE EXTÉRIEURE DES
COLOMBAGES EN 2x6 DES MURS / LA FACE EXTÉRIEUR DU BÉTON OU
AVEC LE CENTRE DES SONOTUBES

NOTES GÉNÉRALES

NOTES SPÉCIFIQUES ÉLÉVATIONS ET COUPES

300. PORTE DE GARAGE BLANCHE OU GRISE. MODÈLE À VALIDER AVEC
CLIENT.

301. PROFIL DE LA FONDATION DANS LE SOL, VOIR ING. POUR
PROFONDEUR.

302. MUR DE SOUTÈNEMENT EN PIERRES D'EXCAVATIONS. LA FORME
FINALE SERA DÉTERMINÉE LORS DE L'EXCAVATION ET DEVRA
ÊTRE VALIDÉE PAR L'ING.

303. GOUTTIÈRE MÉTALLIQUE OUVERTE AUX EXTRÉMITÉS (SANS
DESCENTE). À DISCTUER AVEC ENTREPRENEUR

304. FAÎTIÈRE VENTILÉE
305. CHEMINÉE. DOIT DÉPASSER D'UN MINIMUM DE 3'-0" DE SON POINT

DE SORTIE AU TOIT ET DE 2'-0" LE FÂITE OU LE POINT LE PLUS
HAUT DANS UN RAYON DE 10'-0"

306. PIEUX VISSÉS OU SONOTUBES, VOIR ING.
307. RAMPE D'ACCÈS EN PENTE POUR L'ENTRÉE DU GARAGE
308. TERRASSE EN BOIS
309. VÉRANDA EN PANNEAUX MOUSTIQUAIRES AMOVIBLES. PRODUIT À

DÉTERMINER.
310. COLONNE POUR SUPPORT DU PLANCHER DE L'ÉTAGE, VOIR ING.
311. POUTRE ENCASTRÉ DANS LE PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE

POUR SUPPORT DE LA COLONNE. VOIR ING.
312. PROFIL DU HAUT DU MUR SOUS LE DÉBORD DE TOIT. INSTALLER

UNE MOULURE DE VENTILATION DANS LE HAUT DU MUR.
313. INSTALLER UN SOLIN MÉTALLIQUE ET UNE MOULURE DE

VENTILATION DANS LE BAS DU MUR
314. INSTALLER UNE MOULURE DE VENTILATION DANS LE HAUT DU

MUR.
315. MUR DE L'ÉTAGE DOIT RESSORTIR DE 3/4", VOIR COMPOSITION M1.
320. DRAIN FRANÇAIS 4" Ø VERS UN PUIT SEC RECOUVERT DE 6" MIN.

DE GRAVIER 3/4" NET. ( À VALIDER AVEC CLIENT )
321. CONDUIT D'ÉVACUATION DU RADON PARFAITEMENT SCELLER À LA

DALLE ET SORTANT DE 8" DE LA DALLE AVEC BOUCHON AMOVIBLE
IDENTIFIÉ. CONNECTER UN CONDUIT D'ÉVACUATION JUSQU'AU
TOIT AU BESOIN.

322. MOULURE DE VENTILATION POUR SOFFITE
324. LINTEAU D'ACIER, VOIR ING.
325. 2x6 EN CANON POUR FAIRE LE DÉBORD DE TOIT. VOIR ING.
326. ANCRAGE DE LA STRUCTURE DE LA TERRASSE
328. DÉFLECTEUR POUR RETENIR L'ISOLANT. LAISSER 2 1/2" D'ESPACE

LIBRE POUR LA VENTILATION DE L'ENTRETOIT.

No. Émission Date
02 POUR PERMIS 2020.12.18
05 CONSTRUCTION ENV. 2021.04.01
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